
하중 경로 
 

 

목적: 하중 경로의 개념을 설명하고 풍력 인발 하중 경로에서 중요한 연결부를 강조하여 

설명합니다. 
 

주요 문제점 
n 건물에 작용하는 하중은 건물에 걸친 여러 경로를 
따르며 결국은 지면의 저항을 받게 되는데, 

그렇지 않으면 건물이 파손됩니다. 

n 하중은 건물의 주요 연결부를 통과하면서 

축적됩니다. 

 

n 하중 경로에서 일반적으로 부재 연결 부가 

취약한 연결 부분입니다. 

n 연결부가 파손되거나 누락되면 하중이 원치 

않는 하중 경로를 따라가게 됩니다. 

 

바람의 인발 압력 수직 인발 성분 

 
 
 
 
 

 

* 구조 연결부는 아니지만 지붕 커버를 지붕  
덮개에 부착하는 작업은 건물 외장의 보호를 
위해 필수적인 부분입니다. 

 
 
 

 

설계상 풍력 인발 

하중 경로 

 

 

 
기초가 모든 건물의 
하중을 지면으로  

전달함. 주 바닥 

빔 

 

플랫폼-파일 구조(platform-and-pile-construction) 건물의  

지붕에서 지면으로 이어지는 수직 하중 경로. 참고: 하중 경로는 구조 

유형과 설계에 따라 달라집니다. 연결부가 파손되면 인접 골조 부재가 더 

많은 하중을 받게 됩니다.  

 

 
참고: 윗층에서 지면으로 전단력을 전달하는  
수평 하중 경로도 분석해야 합니다. 
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연결부 3 
상부 벽이 하중을 직접 하부 벽에 
전달합니다. 상벽 샛기둥을 하벽 
샛기둥에 직접 연결하는 확장형 
외부 덮개 또는 금속 스트랩을 
사용함으로써 바닥 골조는 
우회합니다. 하벽을 주 바닥 빔에 
연결하기 위해 비슷한 연결부가 
사용됩니다. 

 

연결부 1 
강한 바람이 지붕을 위로 
들어올립니다. 지붕 조임쇠는 
지붕 커버(covering)를 
덮개(sheathing)*에 연결하고, 
덮개 조임쇠는 덮개를 지붕 골조 
부재에 연결합니다 (안내 자료 No. 
7.1 참조). 

연결부 2 
축적된 지붕 하중이 지붕-벽 
연결부를 통해 전달됩니다. 특수 
지붕 연결재를 사용하여 지붕 
골조를 내력 벽에 연결합니다 (안내 
자료 No. 4.3 참조). 

연결부 4 
축적된 인발력이 특수 브래킷이나 
볼트를 통해 주 바닥 빔에서 
파일 기초로 전달됩니다 (안내 자료 
No. 3.3 참조). 참고: 이 부하 중 
일부는 건물의 무게로 상쇄됩니다. 
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연결부가 파손되면 대체 하중 경로가 형성됩니다. 새 하중 경로의 부재와 연결부의 저항력이 부족할 경우, 
점진적 파손이 발생합니다. 하중이 창문, 출입문 등 개구부 주위를 통해 전달되어야 합니다. 
끝막이보(header)에 축적된 하중은 개구부 측면에 있는 샛기둥으로 전달됩니다. 

지붕에서 인발 
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잭 스터드 킹 스터드 
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림 조이스트 

 

창문 개구부 주변의 하중 경로 
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파일 5 

하중 경로는 연결을 통해 
복잡할 수 있습니다. 
연결부분의 각 연결부가 전체 
설계 하중을 전달할 만큼 
충분히 강해야 합니다. 

왼쪽의 세부 내용은 일반적 바닥-
파일(floor-to-pile) 연결 방식을 
보여주고 있습니다. 인발 하중은 
아래 순서로 이음부를 통해 
전달됩니다. 

상층에서 스트랩으로    

스트랩에서 바닥 빔으로   

바닥 빔에서 볼트로   

볼트에서 파일로 

파일에서 지면으로 

파일 연결부를 통과하는 하중 경로 

 

주택건설업자전국연합과 함께 작성하였음 

 
 
 

2 / 2 

4.1: 하중 경로 

주택 건설 업자를 위한 해안 건축 안내 

12/10 

 

 

 

 

 

연결부 
하중이 경로를 따라 계속 
전달되도록 끝막이보와 킹 
스터드 사이에는 적절한 
연결부를 만들어야 합니다. 

연결부 
벽의 하단에는 상부로부터 
축적된 하중으로 인하여 
높은 인발 포인트가 있을 수 
있습니다. 적합한 위치에 
적절한 부재를 설치해야 
합니다. 


